
Горсеестр СИ РФ 53753-13 Кольца установочные Ø30, Ø40, Ø60, Ø90, Ø140 до 17.05.2024г.

Диапазон Weight (Kg) Диапазон

Ø мм no Casew. Case Ø мм

IE5001 30-40 50 мм по запросу IM2001 30-40 110 мм по запросу

IE5002 40-60 110 мм по запросу IM2002 40-60 110 мм по запросу

IE5003 60-90 110 мм по запросу IM2003 60-90 110 мм по запросу

IE5004 90-140 110 мм по запросу IM2004 90-140 140 мм по запросу

IE5005 140-240 160 мм по запросу IM2005 140-240 210 мм по запросу

IE5006 240-400 210 мм по запросу IM2006 240-400 300 мм по запросу

IE5021 50-75 110 мм по запросу IM2007 400-650 520 мм по запросу

IE5022 75-115 110 мм по запросу IM2008 650-900 520 мм по запросу

IE5023 115-185 160 мм по запросу IM2009 900-1150 520 мм по запросу

IE5024 185-315 210 мм по запросу по запросу

Диапазон

Ø мм

Диапазон Weight (Kg) VL3001 30-400 50 мм по запросу

Ø мм no Casew. Case VL3002 30-400 100 мм по запросу

IE5001-G 30-40 50 мм по запросу VL3003 30-400 200 мм по запросу

IE5002-G 40-60 110 мм по запросу VL3004 30-400 350 мм по запросу

IE5003-G 60-90 110 мм по запросу VL3005 30-400 500 мм по запросу

IE5004-G 90-140 110 мм по запросу VL3006 30-400 750 мм по запросу

IE5005-G 140-240 160 мм по запросу VL3007 30-400 1000 мм по запросу

VL3008 30-400 1500 мм по запросу

VL3101 угол 90°, 30-400 50 мм по запросу

IE5022-G 75-115 110 мм по запросу

IE5023-G 115-185 160 мм по запросу Диапазон Depth Weight (Kg)

IE5024-G 185-315 210 мм по запросу Ø мм

VL3203 тренога для 60-90 по запросу

VL3204 тренога для 90-140 по запросу

Модель Диаметр, мм DimensionWeight (Kg) CHF VL3205 тренога для 140-240 по запросу

KR0040-E 40 по запросу VL3206 тренога для 240-400 по запросу

KR0060-E 60 по запросу VL3221 тренога для 50-75 по запросу

KR0075-E 75 по запросу VL3222 тренога для 75-115 по запросу

KR0090-E 90 по запросу VL3223 тренога для 115-185 по запросу

KR0140-E 140 по запросу VL3224 тренога для 185-315 по запросу

KR0185-E 185 по запросу

KR0240-E 240 по запросу

Модель Диапазон Weight (Kg) CHF

Ø мм no Case

Модель Диаметр, мм DimensionWeight (Kg) CHF VL3301 400-1150 500 мм ###### по запросу

KR0030 30 по запросу VL3302 400-1150 750 мм ###### по запросу

KR0040 40 по запросу VL3303 400-1150 1000 мм 2,1 по запросу

KR0060 60 по запросу

KR0075 75 по запросу

KR0090 90 по запросу Модель Описание CHF

KR0140 140 по запросу IE5101 Радиомодуль для IN50xx по запросу

KR0185 185 по запросу IE5102 USB приёмник для IE5101 по запросу

KR0240 240 по запросу IE5103 Интерфейс кабель 2 м (USB/RS-232) по запросу

KR0300 300 по запросу IE5104 ПК для обработки измерений 8.4" по запросу

KR0400 400 по запросу IE5105 ПК для обработки измерений 17" по запросу

Кольца установочные (стандартные)

Расчёт в рублях по курсу швейцарского франка                                                                 сентябрь 2025г.

127253, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 116, стр. 1

Телефон: +7 (495) 0-999-000  доб.400

Почта для запроса: postmaster@podiapazon.ru

Цена деления 0,001 мм ±2 мкм > Цена деления 0,001 мм ±1,5 мкм  >

Микрометрические нутромеры, система Microtest

 "Microtest AG Prazisionsinstrumentе", Швейцария
Горсеестр СИ РФ 54111-13 Нутромеры микрометрические трехточечные 30-240 мм до 17.05.2024г.

Удлинители для нутромеров с диапазоном 400-1150 мм 

Кольца установочные ECO-Line

CHF

Глубина 

измерений

Аксессуары для цифровых нутромеров

Цена деления 0,0001 мм ±1,5 мкм  >
CHF

Глубина 

измерений
Модель

CHF

Модель МодельCHF

НУТРОМЕРЫ ТРЁХТОЧЕЧНЫЕ

Самоцентрирующаяся тренога для стабилизации удлинителей

Цифровые нутромеры, повышенная точность, система 

Microtest Gold Edition

Удлинители для нутромеров Microtest (без футляра)

     ВНИМАНИЕ!  Цены на инструмент рассчитываются индивидуально, исходя из объёма заказа и  

расходов его доставки параллельным импортом.

Модель

Модель

Глубина 

измерений

Цифровые нутромеры, система Microtest

CHF
Глубина 

измерений

Глубина 

измерений
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